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试验结果汇总

序号 试验项目
规定值

测量值
项目
结论

标准（技术服务合同书）

1

环境温度下介质损耗
因数（tanδ）和

电容量测量
（型式前）

施加电压（kV）：2~20
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

10.0
0.00298
658.1

合格
施加电压（kV）：1.05Um/ 3
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

153
0.00303
658.8

施加电压（kV）：Um
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

252
0.00303
660.0

2 局部放电量测量
（型式前）

测量电压（kV）：Um
局部放电量（pC）：≤10

252
2

合格
施加电压（kV）：1.5Um/ 3
局部放电量（pC）：≤10

218
2

施加电压（kV）：1.05Um/ 3
局部放电量（pC）：≤5

153
2

3
雷电冲击

干耐受电压试验
（型式）

全波电压
正极性 (kV)：1035（校正值） ±3%
负极性 (kV)：1155 ±3%
正、负极性各 15次
截波电压 (kV)：1270.5 ±3%
负极性 5次

1033.43~1023.07
1148.96~1163.82
各 15次
1254.62~1265.03
5次

合格

4
操作冲击

干耐受电压试验
（型式）

操作波电压
正极性（kV）：838.1（校正值） ±3%
负极性（kV）：935 ±3%
正、负极性各 15次

825.47～834.82
929.90～937.17
各 15次

合格

5 工频湿耐受电压试验
（型式）

施加电压(kV)：505
持续时间(s)： 60

505
60 合格

6
长时间工频耐受试验

（ACLD）
（型式）

U1=Um（kV）
持续时间（s）：60

252
60

合格

U2=1.5Um/ 3 （kV）
持续时间（min）：60
局部放电量（pC）：≤10

218
60

1.1Um/ 3 （kV）
持续时间（min）：5
局部放电量（pC）：≤5

160
60

7 无线电干扰试验
（型式）

施加电压（kV）：1.1Up/ 2
持续时间（min）：5
无线电干扰水平（μV）：≤500

160
5
282

合格

8 温升试验
（型式）

温度极限值（℃）：120
温升限值（K）：75 见 4.8项试验 合格

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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序号 试验项目
规定值

测量值
项目
结论

标准（技术服务合同书）

9 热短时电流耐受试验

（型式）

热短时电流值（kA）：25Ir
持续时间（s）：2
导体的最终温度（℃）：≤180

15.75
2
90.6

合格

10 悬臂负荷耐受试验

（型式）

施加负荷（N）：1250
持续时间（s）：60
复试检查项目合格

1250
60
合格

合格

11 外观和尺寸检查

（型式）
按标准要求 见 4.11项试验 合格

12
局部放电量测量

（型式后）

测量电压（kV）： Um

局部放电量（pC）：≤10
252
2

合格
施加电压（kV）：1.5Um/ 3
局部放电量（pC）：≤10

218
2

施加电压（kV）：1.05Um/ 3
局部放电量（pC）：≤5

153
2

13

环境温度下介质损耗

因数（tanδ）和

电容量测量

（型式后）

施加电压（kV）：2~20
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

10.0
0.00294
656.4

合格

施加电压（kV）：1.05Um/ 3
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

153
0.00294
656.4

施加电压（kV）：Um

tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

252
0.00294
656.4

14 工频干耐受电压试验

（逐个）

施加电压（kV）：505
持续时间（s）：60

505
60

合格

15 局部放电量测量

（逐个）

测量电压（kV）： Um

局部放电量（pC）：≤10
252
2

合格
施加电压（kV）：1.5Um/ 3
局部放电量（pC）：≤10

218
2

施加电压（kV）：1.05Um/ 3
局部放电量（pC）：≤5

153
2

16

环境温度下介质损耗

因数（tanδ）和

电容量测量

（逐个）

施加电压（kV）：2~20
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

10.0
0.00294
656.4

合格
施加电压（kV）：1.05Um/ 3
tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

153
0.00295
656.4

施加电压（kV）：Um

tanδ：≤0.007
提供试品电容（pF）实测值

252
0.00294
656.4

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225
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序号 试验项目
规定值

测量值
项目
结论

标准（技术服务合同书）

17
法兰或其他固定装置的

密封试验

（逐个）

施加介质

施加压力（MPa）：0.15 ±0.01
持续时间（min）：15
无渗漏和损伤

压缩空气

0.15
15
无渗漏和损伤

合格

18
雷电冲击

干耐受电压试验

（逐个）

全波电压

负极性(kV) ：1050 ±3%
负极性 3次
截波电压（kV）：1208 ±3%
负极性 2次

1049~1114
3次
1218
2次

合格

注：1. 除温升试验、热短时电流耐受试验、悬臂负荷耐受试验、外观和尺寸检查、无线电干扰试验、局

部放电量测量（型式后）、环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（型式后）、逐个试

验外，其余项目为现场试验；

2. 现场试验地点：安徽金瑞电气有限公司试验大厅。

（以下空白）

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225
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1．样品参数

设备最高电压（kV）：252

额定相对地电压（kV）：252/ 3

额定电流（A）：630

额定频率（Hz）：50

海拔高度（m）：≤1000

绝缘耐热等级：B

试验抽头（测量抽头、tanδ）：有

套管绝缘类型：胶浸纤维套管

电压抽头的额定电压（电位抽头、电容抽头）（kV）：/

2．样品状态描述

样品外观结构及主要尺寸（长、外径）符合产品外形图纸要求。

实测尺寸：长 4530mm，宽 550mm，高 4530mm。

图纸确认

外形 铭牌

JR250022 245Y005

铭牌及外形图纸见检验报告附件，其它图纸经检测中心确认后在企业备存。

样品铭牌的格式、性能数据、规格符合铭牌设计图的要求。

样品外观无碰撞、损坏之处。

3．检验依据

GB/T4109-2022 交流电压高于 1000V的绝缘套管

技术服务合同书

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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4.试验项目及结果

4.1 环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（型式前）

试验日期：2025年 03月 13日
相对湿度：54.0％；环境温度：14.0℃

施加电压（kV） 介质损耗因数 （tanδ) 试品电容（pF） 结论

10 0.00298 658.1

合格153 0.00303 658.8

252 0.00303 660.0

注：tanδ（252kV）- tanδ (10kV) = 0.00005≤0.001(标准值), 合格。

4.2 局部放电量测量（型式前）

试验日期：2025年 03月 13日
相对湿度：54.0％；环境温度：14.0℃

预加电压（kV） 持续时间（s） 测量电压（kV） 局部放电量（pC） 结论

505 60

252 2

合格218 2

153 2

注：试验前、后背景噪声水平 2pC。

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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4.3 雷电冲击干耐受电压试验（型式） 试验日期：2025年 03月 13日

试验大气条件：相对湿度：54.0％；环境温度：14.0℃；大气压：102.3kPa

试品最小放电路径：2.59m。

大气校正因数：kt=0.9860；

应施加电压：Us= Ue ×Kt =1035.3kV

全波额定耐受电压：正极性 1035kV （校正值）

负极性 1155kV 正、负极性各 15次

截波额定耐受电压：负极性 1270.5kV 负极性 5次

试验程序：

1次正极性参考电压的全波冲击；

15次正极性额定电压的全波冲击；

1次负极性参考电压的全波冲击；

1次负极性额定电压的全波冲击；

5次负极性额定电压的截波冲击；

14次负极性额定电压的全波冲击。

试验波形记录：

T1：波前时间； T2：半峰值时间； Upk：峰值电压； Tc：截断时间； Oz：过零系数。

试验结论：合格。

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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被试端子：对地 试验极性：正 通道 1：电压波
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E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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被试端子：对地

试验极性：负

通道 1：电压波
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被试端子：对地 试验极性：负 通道 1：电压波
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被试端子：对地 试验极性：负 通道 1：电压波
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4.4 操作冲击试验（SI）（例行） 试验日期：2025年 03月 13日

试验大气条件：相对湿度：54.0%；环境温度：14.0℃；大气压：102.3kPa

试 验 项 目 及 电 压

大气校正因数：kt=0.9860；

应施加电压：Us= Ue ×Kt =838.1kV

操作冲击耐受电压：正极性 838.1kV （校正值）

负极性 935kV 正、负极性各 15次

试验程序：

1次降低电压的正极性操作波冲击；

15次额定电压的正极性操作波冲击；

1次降低电压的负极性操作波冲击；

15次额定电压的负极性操作波冲击。

试验波形记录：

Tp：波前时间； Tp：大于 90%规定峰值时间； T2：过零时间； Upk：峰值电压。

试验结论：合格。

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)23787022
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被试端子：对地 试验极性：正 通道 1：电压波
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被试端子：对地 试验极性：正 通道 1：电压波
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被试端子：对地 试验极性：负 通道 1：电压波
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被试端子：对地 试验极性：负 通道 1：电压波
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4.5 工频湿耐受电压试验（型式） 试验日期：2025年 03月 13日
相对湿度：54.0％；环境温度：14.0℃；大气压：102.3kPa

加压部位
施加电压（kV）

频率（Hz） 持续时间（s） 结论
标准值 大气校正值 施加值

端子－地 505 505 505 50 60 合格

注：收集到的水校准到 10.2℃的电导率：103.0μs/cm。

平均淋雨率：垂直分量：1.3mm/min；水平分量：1.2mm/min。

4.6 长时间工频耐受试验（ACLD）（型式） 试验日期：2025年 03月 13日
环境温度：14.0℃

施加电压（kV） 时间 放电量（pC）

1.1Um/ 3 160 5min ＜3

U2=1.5Um/ 3 218 5min ＜3

U1=1.0Um 252 1min ＜3

U2=1.5Um/ 3 218

5min ＜3

10min ＜3

15min ＜3

20min ＜3

25min ＜3

30min ＜3

35min ＜3

40min ＜3

45min ＜3

50min ＜3

55min ＜3

60min ＜3

1.1Um/ 3 160 5min ＜3

注：试验前、后背景噪声水平 1pC。

试验结论：合格。

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225

E-mail：ctqc@stri.com.cn http：//www.ctn.cn 总机：(024)2378702
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4.7 无线电干扰试验（型式） 试验日期：2025年 05月 17日

相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

测试
频率
(ＭHz）

测试回路衰

减系数

（dB）

电阻网络衰

减系数

（dB）

测量
电压
(kV)

持续时间
(min)

无线电干扰电
压仪表读数 Bm

（dB）

试品无线电
干扰电压
（μV）

1.0 4.0 22

160.0 5 23 282

145.5

/

23 282

130.9 22 251

116.4 22 251

101.8 22 251

87.3 20 200

72.7 20 200

58.2 20 200

43.6 20 200

试验结论：合格
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4.8 温升试验（型式）

试验日期：2025年 05月 15日
套管水平安装，应施加电流 630A，试验施加电流 630A，试验时间 8h，稳定时间 1h。

温 升 计 算 结 果

测量点示意图见第 22页。

序号 测量部位
套管温度

（℃）

套管温升

（K）
环境温度

（℃）

油温

（℃）
结论

1 导电杆底部 71.9 48.7

23.2 81.5 合格

2 导电杆顶部 27.5 4.3

3 导电杆中部 76.3 53.1

4 法兰 51.8 28.6

5 气中端子 32.2 9.0

6 气中端子紧固处 29.0 5.8
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4.9 热短时电流耐受试验（计算验证）（型式）

试验时间: 2025年 05月 16日

套管规定的热短时电流标准值 Ith=15.75kA，持续时间 2s，根据计算，导体的最终温度θf = 90.6℃。

标准规定如果θf ≤180℃， 则认为套管能耐受热短时电流标准值 Ith.。

样品参数

样品导体材质 铜

导体电阻率ρ（μΩ·cm） 1.724

总横截面积 St（cm2） 18.08

套管实测温升（K） 48.7

额定电流 Ir（A） 630

额定热短时电流标准值 Ith（kA） 15.75

额定持续时间（s） 2

θ0（℃） 88.7

电流渗入深度 d（cm） 0.935

导体直径 D（cm） 4.798

α[(K/s)/(kA/cm2)2] 0.8

集肤效应等效横截面积 Se（cm2） 11.347
验证计算：

th
et

th
f t

SS
I





2

0  =90.6℃

结论：合格。
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4.10 悬臂负荷耐受试验（型式）

试验日期：2025年 05月 17日

载荷方向 施加位置
标准值 施加值

结论
载荷（N） 持续时间（s） 载荷（N） 持续时间（s）

垂直 端子 1250 60 1250 60
无损伤、变形

合格。

4.11 外观和尺寸检查（型式） 试验日期：2025年 05月 17日

外观没有影响套管正常运行的表面缺陷，尺寸符合图样规定。具体相关部位尺寸见图样。

图样尺寸（mm）：4530±20 2590 Ø290±2 ≥Ø60 ≤Ø490

实测尺寸（mm）：4540 2590 Ø290 Ø60 Ø490

电弧距离（mm）：2590 爬电距离（mm）：9390

4.12 局部放电量测量（型式后）

试验日期：2025年 05月 17日
相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

预加电压（kV） 持续时间（s） 测量电压（kV） 局部放电量（pC） 结论

505 60

252 2

合格218 2

153 2

注：试验前、后背景噪声水平＜2pC。
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4.13 环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（型式后） 试验日期：2024年 05月 17日
相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

施加电压（kV） 试品电容（pF） 介质损耗因数 （tanδ) 结论

252 656.4 0.00294

合格153 656.4 0.00294

10 656.4 0.00294
注：tanδ（252kV）- tanδ (153kV) = 0≤0.001(标准值), 合格。

4.14 工频干耐受电压试验（逐个） 试验日期：2025年 05月 17日
相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

加压部位
施加电压（kV）

频率（Hz） 持续时间（s） 结论
标准值 大气校正值 施加值

端子－地 505 / 505 50 60 合格

4.15 局部放电量测量（逐个） 试验日期：2025年 05月 17日
相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

预加电压（kV） 持续时间（s） 测量电压（kV） 局部放电量（pC） 结论

505 60

252 2

合格218 2

153 2

注：试验前、后背景噪声水平＜2pC。

4.16 环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（逐个） 试验日期：2025年 05月 17日
相对湿度：38.9％；环境温度：16.6℃；大气压：101.2kPa

施加电压（kV） 介质损耗因数（tanδ） 试品电容（pF） 结论

252 656.4 0.00294

合格153 656.4 0.00295

10 656.4 0.00294
注：tanδ（153kV）- tanδ (10kV) = 0.00001≤0.001(标准值), 合格。

4.17 法兰或其他固定装置的密封试验（逐个） 试验日期: 2025年 05月 17日 环境温度：16.6℃

施加压力（MPa） 持续时间（min） 剩余压力（MPa） 结论

0.15 15 0.15 无渗漏和损伤，合格
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4.18 雷电冲击干耐受电压试验（逐个） 试验日期：2025年 05月 17日

试验大气条件

相对湿度：35.9％；环境温度：16.6℃；大气压：100.8kPa

雷电冲击全波耐受电压：1050kV 负极性 3次
雷电冲击截波耐受电压：1280kV 负极性 2次

试验程序：

1次负极性参考电压的全波冲击；

1次负极性额定电压的全波冲击；

2次负极性额定电压的截波冲击；

2次负极性额定电压的全波冲击

试验波形记录：

T1：波前时间； T2：半峰值时间； Up：峰值电压； Tc：截断时间； Up2：过零系数。

试验结论：合格。
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被试端子：对地 试验极性：负 通道 1：电压波

地址：沈阳市沈北新区虎石台南大街 18 号 邮政编码：110122 电话：(024)23785225
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外观：



附件 2

套管有关图纸







CHPTL
中国大容量试验联盟（简称 CHPTL）是中国同类试验机构的唯一协作组织，隶属于中国电工技术学

会。其主要目标是规范国家标准、行业标准及 IEC 标准在电力设备(交流 1000V以上，直流 1200V以上)

型式试验中的协调应用。

China High Power Testing liaison (CHPTL) is the only organization in China which is formed to promote and

coordinate the application of IEC/GB standard as well as industry standards in power electrical equipment type

test (AC above 1000V, DC above 1200V). CHPTL is under the leadership and management of China

Electro-technical Society.

CHPTL成员单位如下：

The members of CHPTL are as follows:

西安高压电器研究院有限责任公司(XIHARI)

Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute Co., Ltd. (XIHARI)

中国电力科学研究院(CEPRI)

China Electrical Power Research Institute (CEPRI)

辽宁高压电器产品质量检测有限公司(AQTC)

Liaoning High Voltage Apparatus Quality Test Co., Ltd. (AQTC)

沈阳变压器研究院有限公司变压器实验室(STRI)

Shenyang Transformer Institute Co., Ltd Transformer Laboratory (STRI)

上海电气输配电试验中心有限公司(SETC)

Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Testing Center Co., Ltd. (SETC)

电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心(PRCIQTC)

Power Industry Reactive Compensation Equipment Quality Inspection & Test Center(PRCIQTC)

CHPTL作为一个协作组织，本身并不出具型式试验报告。每一个 CHPTL成员对其出具的型式试验报告

的有效性和内容负责。

CHPTL as a collaboration does not itself issue test reports. Each CHPTL member issuing a test report is

responsible for the validity and contents of that report.
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